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“Miilki mlidafie, ahalinin va erazilerin tebii ve texnogen xarakterli févgslade hallardan
miihafizesi Uglin nezards tutulmus mshsullann tehliikssizliyi haqqinda texniki
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“Texniki tenzimlema haqgqinda” Azerbaycan Respublikasinin Qanununun 18.1-ci
maddssinin icrasini temin etmek maeqsedile Azerbaycan Respublikasinin Nazirler
Kabineti qarara alir:

‘Mulki mudafie, shalinin ve erazilerin tebii ve texnogen xarakterli foévgelade hallardan
muhafizesi Ggln nezerde tutuimus mehsullarin tehlikesizliyi haqqinda texniki reglament’
tosdiqg edilsin (alave olunur).
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Azerbaycan Respublikasi Nazirler Kabinetinin
2024-cuil tarixli némrali gerari ile
tasdiq edilmisdir

Miilki miidafie, ehalinin ve srazilerin tebii ve texnogen xarakterli févgalads hallardan
miihafizesi liglin nezerds tutulmus mahsullarin tehliikesizliyi haqqinda texniki
reglament

1. Umumi middealar

1.1. Mulki mudafie, shalinin ve erazilerin tebii ve texnogen xarakterli févgelade hallardan
muhafizesi G¢ln nezerde tutulmus mehsullarin tehlukesizliyi hagginda texniki reglament
(bundan sonra - Texniki reglament) “Texniki tenzimlema haqqinda® Azarbaycan
Respublikasinin  Qanununun (bundan sonra - Qanun) 7-¢i maddasine uygun olaraq
hazirlanmigdir.

1.2. Bu texniki reglament hemginin insanlarin heyat ve ya saglamhginin, etraf muhitin,
omlakin ve dovlstin maraglarinin muhafizesi, Azerbaycan Respublikasinin arazisinde
dévriyysys buraxilan mulki midafis, tebii ve texnogen xarakterli févgslads hallardan muhafize
U¢ln nazards tutulmus mehsullara (bundan sonra - mehsullar) tstbigi ve icrasi macburi olan
telebleri misyyan edir.

2. 9sas anlayislar

2.1. Bu texniki reqlamentds istifade olunan anlayislar asagidaki manalar ifads edir:

2.1.1. miilki mudafie - dinc dévrde ve ya miharibs dévriinds shalinin (Azerbaycan
Respublikasi vetendaglarinin,  Azerbaycan  Respublikasinin erazisinds olan acnabilerin
ve vetendasligl olmayan gexslerin)  ve erazinin  (Azerbaycan  Respublikasi erazisinin
hidudlan daxilinde torpaq, su ve hava mekaninin, istehsal ve sosial tayinatli obyektisrin,
habele atraf muhitin) tehlukesizliyinin temin edilmasi magsadile déviet hakimiyyati organlari,
huquagi ve fiziki sexsler terafinden hayata kegirilon tedbirler sistemidir;

2.1.2. miilki mitdafienin idareetme sistemi - dévlet idarsetme sisteminin tarkib hissasi
~olmagla, mlki midafie sahesinds tapsiriglarin yerine yetirimesi tigtin teyin olunmus, malki
midafienin idarsetmasini temin edsn idarsetme organlarinin, idarsetms mantegalerinin ve
texniki vasitslerin macmusudur,

2.1.3. févqslade hadisalarin va onlarin neticslerinin aradan qaldiriimasi -
insanlarin heayatinin xilas edilmesine ve saglamhginin gorunmasina, straf muhite vurulan
ziyanin ve maddi itkilerin hecminin azaldiimasina, févgslade hadisslerin yayiimasinin
qargisinin alinmasina yoéneldiimis ve févgslade hadiseler zamani heyata kegirilon goza-
xilasetma tadbirlari ve digar texiresalinmaz islerdir;

2.1.4. gqeza-xilasetms iglari - févgalads hallar zamani zerergekmislerin axtarnsgl, onlara
ilk yardimin goésterilmssi, texliye ediimesi ve shalinin hayat fealiyystinin temin edilmesi
tedbirleridir;

2.1.5. qeza-xilasetma vasitslori - qeza-xilasetme iglerinin aparilmasi tg¢ln neazarde
tutulan texniki vasitslerdir;

2.1.6. giiclil tesirli zeharlayici madds - sonayeds ve kend teserrifatinda istifade
olunan, geza neticesinde toksiki dozalarda strafa yayilmasi (dagiimasi) zamani canli
organizme zadslayici (zeharlayici) tesir gésters, straf muhitin girklanmesine sabab ola bilacek
tohluksli kimyavi maddedir;

2.1.7. emeliyyat ndvbetgisinin avtomatlagdinimis is yeri - idareetme
komandalarinin, melumatin (veziyyetin) gebulu, islanmssi, sturtimasi ve aks etdiriimesi, eleca
de mulki mudafie qivve ve vasitslerinin avtomatlagdinimis idare ediimesi Ggln idarsetms vo
rabite vasitelerinin program-texniki kompleksidir;

2.1.8. shalinin xsberdarli§i lc¢in avtomatlagdiriimis is yeri - mulki mudafisnin
idarsetme mentegesindan ve vahid névbetgi dispetger xidmetinden xaberdarliq signallarinin ve
melumatlarin gebulu, iglenilmasi, ks etdiriimasi, formalagdirimasi ve bittn rabite, xabardarliq



ve media texniki sistemleri ile idareetme gosteriglerinin verilmesi Ggin nezerde tutulmus
program-texniki teminat kompleksidir;

2.1.9. bioloji zedalenma - yoluxucu xestslik téredicisinin ve ya onun hayat fealiyysti
mahsullarinin canli orgnizme daxil olaraq zedslenmis orqanizmds infeksion prosesin inkigafina
getirib gixarmasidir;

2.1.10. idareetma va rabite texniki vasitslori Ucilin kdmakgi avadanliq - rabite
sebeksleri Gzerinden &turilen ve ya alinan signallarin ve melumatiarin formalagdiriimasi,
yaradilmasi, konvertasiyasi, emall, habelo idareetme ve rabite texniki vasitolarinin enetji
tachizati Ggln teyin olunmug avadanhqdir;

2.1.11. vahid névbetci-dispetger xidmeti - inzibati erazi vahidi tizre mulki midafie
qivvslerinin ve xidmatlerinin foaliyyetinin slagslendiriimesi Ggln teyin olunmus févgelads
hallarin qargisinin alinmasi va bele hallarda fealiyyst Uzre Azerbaycan Déviet Sisteminin
idarsetms orqanidir;

2.1.12. kollektiv mithafiza qurgulan - févgslade hallar zamani shalinin gorunmasini
temin etmek Gg¢iin nezerds tutulmus (siginacaglar, radiasiya sleyhine daldalanacaglar, shalinin
miveqqgeti daldalanmasi Ggun uyduniagdirimis butin név yeralti tikililer ve zirzemiler (sads
daldalanacaglar)) mihendis qurgularidir;

2.1.13. kimyavi zeharlanma zonasi - insanlarin heyat ve saglamligi, kend tesarrifati
heyvanlari ve bitkileri tglin tshlilke yaradan kimyevi tshitikeli maddalerin yayiididi musyysn
orazi ve ya akvatoriyadir;

2.1.14. fovqelade hal zonas: - févqslads hadise bag verdiyi erazi ve ya akvatoriyadir;
2.1.15. xsbardarliq vasitesi - xeberdarliq signallarinin ve mslumatiarin ahaliys gatdinimasini
hayata kegiren texniki qurgudur;

2.1.16. abonent terminali - idarsetma organinin (mantaqgssinin) vezifeli soxsini zeruri
rabite xidmati ile temin etmek Uglin teyin olunmus texniki qurdudur;

2.1.17. tehliikeli kimysvi maddeler - canlilarda birbaga ve ya dolayi tesiri naticesinde
keskin ve xroniki xestelikler yarada bilen ve ya 6limine sebab olan kimysvi maddedir;

2.1.18. idareetme orqani - mévcud selahiyystler daxilinde malki mudafionin alt
sistemlerinin ve béimalerinin fealiyyetine operativ rshberlik ve nazarsti heyata kegiran Mulki
midafie sisteminin struktur béimesidir:

2.1.19. kiitlevi qirgin silahlan - nive, kimyavi va bioloji silahlardir;

2.1.20. adi qirgin silahlan - ktlevi qirgin silahlarina aid edilmsyen, déyls sursati ve ya
tez aligan maddelerle techiz edilmis silah névisridir:

2.1.21. zeharlayici madde - mioyyen toksiki ve fiziki-kimysvi xassslera malik olan ve
insanlara zeherlayici (zedslayici) tesir gésteren, havanin, erazinin, silahlarin ve diger
texnikanin girklenmesine sebab olan zsherli kimyavi maddedir:

2.1.22. zadalayici amil - févgslade hadise zamani yaranan fiziki, kimyavi va bioloji tesir
ve ya tezahurlerle xarakterize olunan, muvafiq parametrierie maayyen edilen tehliksli hadiss
v ya prosesin torkib hissesidir;

2.1.23. févgelade hallarin qarsisinin alinmasi - févqelads hadisslerin bag vermasi
tehlukesinin maksimum azaldilmasina, bele hadissler bas verecsyi hallarda iss insanlarin va
onlarin saglamhiginin qorunmasina, atraf muhite vurula bilecek ziyanin ve maddi itkilerin
hacminin azaldiimasina yéneldilen ve svvelcadon heyata kegirilen tadbirler sistemidir;

2.1.24. radiasiya eleyhine daldalanacaq - srazinin radioaktiv ¢irklenmasi neticesinda
ionlagdirici gralanmanin tesirinden daldalanan insaniarin misyysn middetde galmasi Ugln
nazards tutulmus kollektiv muhafize qurgusudur;

2.1.25. idaraetmes mantaqesi — mulki midafe idarsetme organlarinin fealiyystinin temin
edilmesi G¢un teyin olunmus, xUsusi avadaniiglar, rabite ve diger texniki vasitalerle tochiz
olunmus otaglardan ibarst tikili (qurgu, ¢adir) ve ya seyyar neqliyyat vasitesidir ve yaxud
onlarin kompleksidir;

2.1.26. radioaktiv girklanms - materialin sathinds, daxilinds, insan organizminde vo ya
otraf mahitde radicaktivn maddalerin insanlarin msyysn olunmus normadan artiq
sUalanmasina sebab ola bilacek miqdarda yigiimasidir;

2.1.27. daxili havanin berpasi il tam ve ya gisman izolyasiya rejimi, Ill rejim -
siginacadin daxilindeki havanin tekrar istifade olunmasi Gelin  mloayyan fiziki-kimyosvi
proseslerle ve ya balonlardan sixilmis havanin (oksigenin) veriimssils, hamginin mehdud



hecmde xarici havanin filtrli ventilyasiya sistemleri vasitssile temizlenmasi ile ilkin terkibinedak
yenidsn barpa olunmasidir;

2.1.28. filtrli ventilyasiya rejimi, Il rejim - gaz halinda olan guclu tesiredici zeherli ve
diger tehluksli kimyavi maddslarden, aerozollardan, tozdan, o ciimladen radioaktiv tozdan ve
tehlikeli bioloji vasitelerin aerozollanindan filtrli ventilyasiya sistemleri vasitesile misyyen
edilmis konsentrasiyalara qeder temizlenmis xarici hava ile kollektiv mihafize qurgularinin
techiz edilmasidir;

2.1.29. temiz ventilyasiya rejimi, | rejim - filtrli ventilyasiya sistemlorindsn istifade
etmskle tozdan temizlenmig xarici hava ils kollektiv muhafize qurgularinin tachiz edilmesidir:

2.1.30. milki miidafis xebaerdarliq sistemi - dinc ve miharibse (silahli munagise)
ddvrlerinds févgslads hallar neticasinds insanlarin heyat ve saglamligina yaranmis tahltkeler,
hemginin bu seraitde onlarin davranis ve harakstleri ile bagli shalinin, dévist organlartnin
(qurumlarinin), yerli éztintidare organlarinin ve mulkiyyst formasindan asili olmayaraq hiiquqi
sexslerin melumatlandinimasini temin eden program teminati ve texniki vasitelerdir:

2.1.31. rabite sistemi - févgslade hallarin qargisinin alinmasi ve aradan galdiriimasi
magsedi ile malki midafienin idareetms sisteminde melumat mubadilesini temin edan
quvvelerin ve rabite vasitelerinin mecmusudur;

2.1.32. rabite vasitesi - mulki midafie idarsetme sisteminds melumatiarin gebul
edilmesini, saxlaniimasini, iglenilmasini ve éturdimssini hayata kegiren texniki qurgudur;

2.1.33. tebii felaket - bas vermesi nsticesinde insanlarin heyat ve saglamiigina
tehllkenin yaranmasina, maddi servetlerin ve tikililerin dagiimasina (ve ya mehv olmasina)
sabab olan dadidici tebii ve (ve ya) tebii-antropogen hadise ve ya proseslardir;

2.1.34. fovqelade hallarin monitoringinin texniki vasiteleri - atraf mihitin, texnoloji
obyektlerin giymetlendirilmesi, tshlili ve bas veren deayisikliklerin vaxtinda askar edilmesi
magsedile hayata kegirilen monitoringi temin etmek Ggiin nezerds tutulmus cihazlar, alstler ve
informasiya-hesablama (program-texniki vasiteleri) kompleksidir;

2.1.35. texniki xebardarhq vasiteleri - xebardarliq signallarinin va mslumatiarinin
gebulunu, islenilmesini ve 6tirtimesini heyata kegiran texniki qurgudur;

2.1.36. idareetme va rabite texniki vasitesi - mulki mudafienin idareetms sisteminde
malumatlarinin éttiriimesini, islenilmasini ve gebulunu hayata kegiren texniki qurgudur;

2.1.37. sidinacaq - insanlar musyysn middst srzinds nivs, kimyavi, biolgji silahlarin
ve adi silahlann battin zedsleyici amillerinin tssirlarinden qorumagq tciin nezerde tutulmusg
kollektiv mthafize qurgusudur;

2.1.38. sads daldalanacaq - insanlarin, maddi ve medani servetlerin adi silahlarin
zedsleyici tasirinden, elecs ds bina va tikililerin konstruksiyalarinin dagintilarindan qorunmasi
O¢tn nazsrde tutulmus kollektiv muhafize qurgusudur. ,

2.1.39. radiasiya aleyhinae daldalanacaqlar — orazide radioaktiv girklanme
(zeherlenma) zamani insanlarin ionlagdinici stalanmadan qgorunmasini ve normativ vaxt
erzinde galmasini tamin eden mulki madafisnin muhafize qurdusudur.

3. Texniki reqlamentin tetbiq dairasi

3.1. Bu texniki reqlament Slave 1-da verilmis siyaht (zre texniki tenzimleme
obyektlerine samil edilir.

3.1. Bu texniki reqlamentin talsblari agagidakilara samil edilmir:

3.1.1. herbi megsadier Ggln istifade oluna bilen bioloji obyektlerin ve radioaktiv
materiallarin taninmasi, agkarlanmasi ve ya bele obyekt ve materiallardan gorunmag ugun
nazerde tutulmug va modifikasiya edilmis mshsullara:

3.1.2. kimyavi silahlarda ve kitlevi igtisaslara gargl mibarizeds istifade olunan toksiki
kimysvi maddslerin taninmasi, agkar edilmesi ve ya belo kimyavi maddelardsn ve vasitelerdan
gorunmaq Ugln nezerde tutulmus ve modifikasiya edilmis mahsullara, elece do bu mshsullar
Geln xUsusi hazirlanmig komponentlera:

3.1.3. “Ferdi muhafize vasitelerinin tehltkesizliyi haqqinda” Texniki Reglamentle ohata
olunan mshsullara.

4. Mahsulun eynilesdirilmesi qaydalan



4.1. Mshsullann eynilesdiriimasi istehsalg! (istehsalgi terafinden sslahiyyst verilmis
soxs), satici, idxalgt, dovlet nazarstinin heyata kegirimasine cavabdeh ve sertifikatlagdirma
Uzrae orqanlar terefinden bu texniki reqlamentin teleblerine uygun olaraq asadidaki megsedier
Uclin hayata kegirilir:

4.1.1. mehsullarin bu texniki reglamentin texniki tenzimlema obyektlsrina aid oldugunu
miayyan etmak;

4.1.2. istehlakgilarin aldadiimasi hersketlarinin garsisini aimag.

4.2. Mehsullarin bu texniki reglamentin texniki tenzimleme obyektlerine mensubiyystini
musyyen etmek Ugln reqlamentin 5-ci bandinds gosterilen mehsulu identifikasiya edan sexs
onun bu texniki reqlamentin elavesinds nazerde tutulmus mehsullar grupuna aid olmasina ve
reglamentin 3-cl bendine aid ediimeamaesine smin clmalidir.

4.3. Mehsullarin eynilegdiriimasi onun xUsusiyystlerinin texniki senedlerds verilmis
faktiki xUsusiyyastleri ve identifikasiya elamstleri, o cumleden adi, tipi (néva), teyinati, texniki
parametrleri ve xususiyystleri, emtas nigani ve istehsalginin adi, istehsal edildiyi 6lkenin
adiyla eynilegdiriimakle heyata kegirilir.

5. istehlak bazarinda mehsullarin ddvriyyasi qaydasi

5.1. Bu Texniki reglamentin teleblerine uyguniugu tesdiq edilmemis mahsullar istehiak
bazarlaninda uygunlug nigani ile igaralens ve istehlak bazarina ¢ixarila bilmez.

5.2. Mshsullar, bu texniki reqlamentin telsblerine uyjun oldugda bu Qaydalarin Vii
Bolmasine ssasen uyduniugun giymetlendiriimesinden kegmek serti ilo istehlak bazarinda
dévriyyaya buraxilr.

6. Mahsula olan telebler

6.1. Kollektiv miihafize qurduiarinin miihafize-hermetik qurju ve mamulatiarina
dair telabler:

6.1.1. Mlhafize-hermetik ve hermetik kip qapilarin, darvazanin ve pancurlarin esas
elementleri agagidakilardir:

a) qapr tagr - divardaki oyudu tutmagq Ugln nezerde tutulmus, metal profil ve
tebegalerden hazirlanmig konstruksiyadir. Qapi taglan ayri-ayri polad hisseleri qaynag
etmakle hazirlana biler;

b) qap: qutusu - yikin gap! tagindan geparlayici tikinti konstruksiyalarina &étirmek,
hemginin divardaki oyudun hermetikliyi Gglin nezards tutulmus profillerden qaynaq edilersk
hazirlanmig ¢argivadir;

c) kip baglama mexanizmi - qapini baglamaq ve hermetiklegdirmek U¢in nezerde
tutulmus, konusvari reduktordan, vintli dartici pazdan ve sturvaldan (sikan candarindan,
tutacaqglardan) ibarstdir. Baglama mexanizmi memulatin daxili hissesinde yerlagdiriimali vo
onun her iki tersfden acilib-badlanmasim temin etmslidir. Sdrgunin kilidlame paziari
baglandiqda qap! tadini qutuya kip sixmalidir.

6.1.2. Muhafize-hermetik va hermetik kip qapilarin, darvazanin ve pancurlarin
hermetikliyi qapi tadinin perimetri otrafinda yerlegen xuisusi kiplendirici hesabina temin
edilmalidir.

6.1.3. Muhafize-hermetik qapilar, darvazalar ve pancurlar siginacaqlarin hermetikliyini
ve sifinacaqda olan insanlarin ndve silahinin ve adi silahlarin zedslayici amillerinden
tesirinden qorunmasini tamin etmalidir.

6.1.4. Muhafize-hermetik qapi ve darvazalar vestibuller Ggun xarici, tambur-glizler tgin
ise daxili ve xarici qurgular kimi istifade edilmalidir. '

6.1.5. Muhafize-hermetik pancurlar bosluglarda, geniglendirici kameralarda, filtrlerin
qurasdinimasi kameralarinda ve diger oxsar yerlerde quragdiriimasi tgun daxili ve xarici
qurdular kimi istifads edilmalidir.

6.1.6. Hermetik kip qapilar, darvazalar ve pancurlar xarici radioaktiv stialanmanin ve
tehlkali kimysvi maddelerin tesirinden siginacaglarin hermetikliyini temin etmalidir.



6.1.7. Hermetik kip qapilar ve darvazalar tambur Ggln daxili qurdular, dizel elektrik
stansiyasinin tamburu Ggln ise daxili ve xarici qurgular kimi istifade edilmelidir.

6.1.8. Hermetik pancurlar daxili qurular kimi istifade edilmsli, mihafize-hermetik
pancurun arxasindaki bogluglarin tamburlarinda ve diger oxsar yerlserde quragdiriimalidir.

6.1.9. Muhafize-hermetik ve hermetik kip qapilar ve darvazalar yana agilan ve ya
siyirtmali olmalidir.

6.1.10. Yana agilan qapilarin agilib-baglanmasi gap! qutusuna gaynaq edilmis hencama
(reze) etrafinda dénmekle hayata kegirilmalidir. Siyirtmsli qurgularda gapi tadi qutuya gaynaq
edilmig monorels boyunca herokst eden arabalara barkidilmalidir.

6.1.11. Kollektiv muhafize qurularinda muhafize-hermetik ve hermetik kip gapilarin,
darvaza ve pancurlarin quragdiriimasi layihe senadlarine uygun olaraq heyata kegirilir.

6.1.12. Muhafize-hermetik ve hermetik kip qapilar, darvazalar ve pancurlar kilidleme
qurjusu-idarsetme menteqesinden signal verilmaden tagin hermetiksizlogsmasinin garsisini
alan elektromaqpnit qifil ile tachiz oluna biler.

6.1.13. Muhafize-hermetik ve hermetik kip gapilarin, darvazalanin ve pancurlarin
(sUrttnen, geyri-metal ve sinklonmis metal istisna olmagqla) hisselerinin ve birlesmalerinin
batan xarici sethleri renglenmalidir.

6.1.14. Sixiima mexanizminin kilidleme pazlan revan (iligmaden ve ya tixanmadan)
hersket etmeli, singer ise sixildigda bltin perimetr boyunca beraber sixiimasini temin
etmalidir.

6.1.15. Siyirtmali muhafize-hermetik ve hermetik kip qapilar, darvazalar ve pancurlar ele
quragdiriimaldir ki, daha béyik tezyiq (tesir) olan terefden tag qutuya basilsin ve sixilsin.

6.1.16. Siyirtmali mihafize-hermetik ve hermetik kip qapilar, darvazalar ve pancurlar
sagj ve sola acimaqgla qurasdiniir, quragdirma zamani 180° dénmesi temin olunur.
Signalizasiya cihazi olduqda, sonuncu elektrik agar qapi qutusunun yuxar hissesinde
qurasdiriimalidir.

6.1.17. Muhafize-hermetik ve hermetik kip gapilarin, darvazanin ve pancurlarin xarici
sathinde istehsalgl, mehsul kodu ve istehsal tarixi géstarilir.

6.1.18. Partlayisa garsi qoruyucu bélmeler ventilyasiya sistemlerini zarbe dalgasinin
0,03 - 1,0 MPa tezyiginden gorumagq Ggtn teyin olunmalidir. Bu zaman zerbe dalgasinin tesiri
altinda olan partlayisa garsi qoruyucu béimeler avtomatik olaraq ventilyasiya saxtasini ve ya
hava kanallarini baglamall ve daldanin kollektiv mihafize qurgularina nifuz etmesindan
muhafizesini temin etmalidir.

6.1.19. Geniglendirici kameralar 0,02 MPa tezyige (yiike) davam getirmek UgUn
hesablanmalidir.

6.1.20. Elektrik ve slle idare olunan hermetik klapanlar ventilyasiya sistemlerinin hava
kanallaninda kilidleme qurgulan kimi qurasdinimasi dgin teyin edilir ve otaglann xarici
mahitden etibarli tecrid edilmasine ve ya bir otagin digerinden etibarli izolyasiyasina xidmat
edir.

6.1.21. Elektrik ve ells idars olunan hermetik klapanlarin aerodinamik miiqavimst smsali
0,3-8 berabar olmalidir.

6.1.22. Hermetik kiapanlar otaglarin xarici muhitden etibarl sekilde tacrid edilmasi ve ya
bazi otaglarin digerlerinden etibarli tecrid olunmasi Ggtn kilidlema qurgulan kimi tayin
edilmigdir ve -50 °C-den +50 °C-a qeder hava temperaturunda is qabiliyystini saxtamalidir.

6.1.23. Hermetik klapanlar qurasdirtlir:

6.1.23.1. hava kanallarinin xarici ve daxili hermetiklasme serhadleri ile kesismasinda;

6.1.23.2. filtrli-ventilyasiya, elece de daxili havanin berpasi ile tam ve ya gismen
izolyasiya rejimlerinde havanin temizlenmasi ve regenerasiyasi tgin istifade olunan muxtslif
filtrleri ayirmaq tgln;

6.1.23.3. hava kanallarini zsherli, partlayici ve yangin-partlayis tshliksli madde ve
materiallar olan otaglardan ayirmaq tigiin;

6.1.23.4. geza veziyystlerinde agilan ve ya baglanan hava kanallarinda (tistd cixaran
kanallarda) ve ya ventilyasiya sistemlerinin igini bir rejimdan digarins kegirmek agun.

I 6.1.24. Hermetik klapanin elektrik éturiictstniin tertibatinda agagidakilar neazerde
tutulmalidir:



6.1.24.1. kilidleme qurgusunun "agiq" ve "bagh" veziyystierinde uzaqdan idara olunan
ve ya yerli signalizasiya;

6.1.24.2. "agiq" ve "bagdl" veziyystlers catdiqda kilidlems qurdusunun avtomatik
dayandiriimasi;

6.1.25. firladici momentinin teyin edilmis giymetini kecdikda kilidleme qurgusunun
avtomatik dayandinimasi.

6.1.26. lzafi tezyiq klapanlan avtomatik olaraq izafi tezyiqi bitisik otaqglarda sabit
saxlamaq ve bir otagdan digerine yalniz bir istiqametde hava vermek dgin teyin edilir.
Klapanlar lévhenin (tarel) sethinds izafi tezyiq neticesinde yaranan qlvveye gérs ise dusmali
(agilmali) ve yuksek tezyigli otagin yan tersfine qurasdinimalidir. Tezyiq tayin olunmus hadde
gatdigdan sonra, hemginin klapanin arxasinda tezyiq artdigda o, yukin agirliq glivvesinin ve
ya tazyiqin tesiri ile baglanmalidir. Klapanlar boltlar vasitesile flansa birlesdirilir. |zafi tezyiq
klapanlar millimetrle ifade olunan (100, 150, 200, 300 mm) birlegdirildiyi borunun nominal
diametrine gére tesnif edilmaslidir.

6.1.27. Tenzimlayici tixaclar (aragatlar) otaglarin divarlarinda diametri 150 mm ve ya
200 mm olan ventilyasiya deliklerinde qurasdirimali ve tenzimlsyici ve kilidleme qurdusu kimi
istifade edilmalidir.

6.1.28. Qurgular ve memulatlar agagidaki iglim amillerine meruz qaldiqda is qabiliyystini
saxlamaldir:

6.1.28.1. sfraf mahitin temperaturunun +50 ° C-a gqader artmasi:

6.1.28.2. straf mihitin temperaturunun -50 ° C-a qader enmesi;

6.1.28.3. aofraf muhitin 50 °C temperaturunda havanin nisbi ritubstinin 98 faizse gader
olmasi.

6.1.29. Qurdular ve memulatiarin etibarlii§ asagidaki géstericilerle xarakterize
edilmslidir;

6.1.29.1. orta berpa muddsti - 5 saatdan ¢ox olmamali;

6.1.29.2. veziyyetinin son hedd meyari - metalin korroziyasi.

Qurgularin xidmet miiddsti istehsalgi terefinden senedlesdirilmalidir.

6.2. Kollektiv mihafizs qurgularinin ventilyasiya aqreqatlarina, filtrlerine ve hava
regenerasiya qurgularina dair telabler:

6.2.1. Kollektiv muhafize qur§ularinda elektrik ve elektromexaniki ventilyatorlardan
istifade edilmalidir:

6.2.1.1. tutumu 600 neferden az olan sifinacaglarin havalandiriimasi Ocin iglim
zonalarindan asili olaraq elektrikomexaniki idare olunan ventilyatorlardan istifade edilmesi
tévsiye olunur.

6.2.1.2. Her bir elektromexaniki ventilyator eks klapanla - hava sorfiyyati géstericisi ile
techiz olunmaldir.

6.2.1.3. Elektrik sturlicuden iistifads edilen zaman reduktor avtomatik olaraq ig¢i valdan
kegirici mufta vasitesile ayriimalidir. Elektrik enerjisi kssildikde val reduktorun tutacag
vasitesile slle herskate gatirilmalidir. s

6.2.1.4. Tutacagdin firlanma tezliyi 1 degigede 45 dévr olan zaman mexaniki va elektrikle
igloyarken elektromexaniki ventilyatorlarin mshsuldarligi, quragdiriimig filtrlerin aerodinamik
milqavimeti nezer alinmagla siginacagin layinede gésterilen telebatini temin etmsalidir.

6.2.2. Xarici havani tozdan ve yanma mshsullarinin aerozol hissaciklerinden butin
rejimlerde temiziemsk Ggln kollektiv mihafize qurgularinin ventilyasiya sisteminin layihs
gucansa uygun olan yuva filtrlerinden istifade ediimslidir.

6.2.3. | ve Il rejimlerde on filtrlarden istifade edildikds, onlarin gargisinda sidinacaglarin
ventilyasiya sisteminin layiha giictine uygun gslen temizilems smsali an azi 0,8 olan yuva
filtrleri quragdirmagq lazimdir.

6.2.4. BUtUn rejimlerde xarici havani tozdan ve aerozol hisseciklerinden daha detall:
temizlemak Gglin yuva filtrlsrinden sonra qurasdirilan 6n filtrlarden istifads edilmslidir.

6.2.5. Sebekenin aerodinamik migavimeti 160 Pa-a catdigda yuva filtrlerinin
regenerasiyasi cirklenmig filtrlerin temizlenmesi dévriinde, ehtiyat filtrlerle ovez etmeklio
apartimalidir.

6.2.6. | va Il rejimlerdse istifade olunan &n filtrler asagidaki gostericilere malik olmalidir:

6.2.6.1. mehsuldarhigi — 1000 m¥saatdan gox olmamal;



6.2.6.2. hava axininin maqavimsti - 265 Pa-dan ¢ox olmamali;

6.2.6.3. standart yad dumani Gzre sigrayis emsall 14 faizden ¢ox olmamalidir.

6.2.7. Dinc dévrda xarici havani tozdan temizlemek tsleb olunmadiqda, yuva filtrlerinin
yuvalarini ve ya 6n filtr kasetlerinin sékilmasi imkanlan nazards tutulmalidir. Bu zaman, xarici
hava zsharli, radioaktiv maddslarden ve bioloji vasitelerden uducu filtrlerden istifade etmakle
temizisnmsalidir.

6.2.8. Karbon qazinin ilkin konsentrasiyasi 20 * 2 mag/l oldugda daxili havanin
regenerasiyasi mihafize muddeti 5 saatdan ¢ox olan regenerativ patronlarda nezerde
tutulmalidir. Dinc dévrds regenerativ patronlar yalniz févgelade hallarda istifade edile biler.

6.3. Idarsetma va rabitenin texniki vasiteleri

6.3.1. Istismar sertlorine gére idareetme ve rabitenin texniki vasiteleri asagidak
gruplara bélindr:

a) stasionar tikili ve qurgular Ggin;

b) kollektiv mtihafize qurgularn tgln;

c) seyyar idarsetme mentaqeleri tgln;

d) ac¢ig makanlar G¢in.

6.3.2. |dareetma va rabitenin texniki vasiteleri asagidaki sertler daxilinds fealiyyst
géstarmalidir:

a) agiq mekana yerlesdirildikds:

straf mohitin temperaturu - - 50 ° C-dan + 50 ° C-8 qader;

nisbi ritubst — 30%-den 95 %-e qeder;

atmosfer tezyiqi - 74,8-den 106,7 kPa-a gader;

tebagasinin qorunma daracasi - I[P 54-den agagi olmamals;

b) qizdinlan qapali otaglara yerlegdirildikda:

etraf muhitin temperaturu - -10 ° C-den + 45 ° C-g gader;

nisbi rtubast - 30 faizden 78 faize geder.

6.3.3. ©maliyyat névbatgisinin avtomatiagdiriimig is yeri agagidakilari tamin etmalidir:

6.3.3.1. idareetma komandalarinin gebulunu ve 6tlrllmesini, malki mudafis
qlvvelerinin ve vasitslerinin idare edilmesinin avtomatlagdirimasini, elece de févgslade
hallardan muhafizeni;

6.3.3.2. mulki mudafienin idare edilmasinin buttn seviyyslerinde avtomatlagdirimis is
yerlarinin bir-biri ils ve qarsiligh fealiyyst g6steren idareetme organlarinin avtomatlagdiriimis is
yerlerinin program teminatinin uygunlugu ve texniki baglihgi;

6.3.3.3. informasiya tshliikssizliyi.

6.3.4. Sonuncu abonent terminali idareetma organinin vezifeli sexsini asadidakilaria
temin etmalidir:

6.3.4.1 zeruri rabite xidmetlerine gixis;

6.3.4.2. resurslarin, rabits xidmetlerinin ve melumatiarin éturlimesinin idare edimesi
megsadile vizual ve audio informasiyani idare etmak imkani.

6.3.5. Kbmakgi avadanhqlar idareetme ve rabite texniki vasiteleri ¢in asagidakilar
tamin etmalidir:

6.3.5.1. rabite gebeksleri tzre 6tlrllen ve ya gebul edilen signal va melumatlarin
hazirlanmasi, email, iglenilmasi ve melumatlarin étirtimasini:

6.3.5.2. informasiyanin icazesiz girigden gorunmasini;

6.3.5.3. smaliyyat ndvbetginin avtomatiagdinimis is yerlerinin ve sonuncu abonent
terminallarinin fasilesiz enerji techizati ile tamin edilmasini.

6.4. Harbi miinaqgigaslar naticesinda yaranan tehlilkaler, elace de févqelade hallar
barads shalinin xabardarlidinin texniki vasitaleri

6.4.1. Texniki xebardarliq vasitsleri agadidaki gruplara bélundr;

a) funksional teyinatina gére:

- ®ehalini xebardar etmak Gg¢lin avtomatlasdinimig is yeri;
- xsberdaredici qurularin ige salinmasi Gglin avadanitg;
- xaberdarliq vasitsleri.

b) istismar sertlerine gére:

- stasionar tikili ve qurgular Ggln;
- kollektiv mthafize qurdular tgin;



- sayyar idarsetma mentaqsleri tgln,
- agiq mekanlar Ggln.

6.4.2. ehalini xoberdar etmok tgUn avtomatlagdinimig is yeri asagidakilan temin
etmalidir:

a) mulki madafisnin idare edilmesinin butln seviyyelerinde ve qartsiligh faaliyyet
gésteren idarsetme orqanlarinda shalinin xeberdar edilmesi GUgin avtomatlagdinimis is
yerlerinin program teminatinin uygunlugu ve texniki baglihg;

b) batin seviyyelorde idareetme orqanlarindan signallarin  ve xeberdariiq
melumatlarinin gabuly;

c) tebii ve texnogen xarakterli févgeslads hallarin monitoring sistemlsrinden melumatiarin
alinmasi, tehlili, xeberdarliq mslumatlarinin, xebardar edilescak abonentlerin siyahisinin ve
ehalini xeberdar etmek Ugln istifade olunan texniki vasitelerin hazirlanmasi;

d) asadidaki rejimlarde xabardarlig signallarinin ve melumatlarin hazirlanmasi va
otardimassi:

- sirkulyar;
- qrup;
- segms.
€) agagidaki ndv signallarin va xsbardarliq malumatiarinin éturtiimesi:
- sosli xebardarliq;
- danisiq melumati;
- matnli (harf-raqam) malumat;
- videomslumat.

f) tinvana ¢atmayan signallarin ve melumatlarin avtomatik tekrarlanmasi:

g) evvelceden yazilmis signallarin ve xaberdarliq maslumatlarinin maqnit (elektron)
daslyicilarinda ve ya birbasa &tlriiimesi vasitssile;

h) signal ve xebardarlig melumatlarinin yaziimasi (geyds alinmas);

i) xabardarliq malumatini operativ daxil etmek ve ya avveller daxil edilmis xebsrdarliq
melumatini redakts etmak imkani;

j) ses yazmagq imkani olan bir ve ya bir qrup avtomatlagdirimis xsbsrdarliq is yerleri ila
konfrans rejiminds ikitarsfli danigiq melumatiari mibadilesinin apariimast;

k) audio, danisiq, metn ve video malumatlarin, xeberdarliq programiarinin hazirlanmasi
(yazilmasi), saxlanmasi, onlann 6turilmesi variantlarinin v rejimlerinin  hazirlanmasi
(yaziimasi);

) abunegilerin mslumatlandirimasi zamani prioritetierin  toyin edilmssi (bildirig
siyahisinda abunsgilerin xeberdar edilmasi névbsliyinin idareedilmasi);

m) novbetigi rejimde ve xeberdarliq signallarinin ve melumatlarin éttraimssi zamani
shalinin xeberdarliq texniki vasitelerinin ve rabite kanallarinin veziyystinin mitemadi
monitoringinin apariimast;

o) xaberdarliq seansinin komanda ils dayandiriimasi ve ya logv edilmesi;

§) xebardarliq obyektlarinin siyahisini, vaxtini (her bir obyekt Gigtin) ve hayata kegirildiyi
kanallari gdstermekle prosesin real vaxt rejiminde vizuallagdiriimasi;

p) xebardarhi§in gedisi ve neticeleri hagginda melumat bazasinin formalasdinimasi (bu
melumati ¢gap etmak imkani ilg);

c) xeberdarliq signallarinin ve melumatlarin &tirilmesi Ggun sebekslerin ve rabite
kanallarinin kompleks istifadesi.

6.4.3. Xeberdarliq vasitelsrinin ige salinmasi cihazlari rabite kanallarinin ve yayim
sobekelerinin deyisdirilmesi ve xebsrdarliq signallarinin ve melumatlarin &turiimasi tgun
nezerde tutulmugdur. Xabaerdarliq vasitslerinin igse salinmasi cihazlari temin etmslidir:

a) 2 mustaqil rabite névi tzre xebardarliq vasitslerinin isini;

b) rabite kanallarinin ve yayim gebskelerinin dayisdiriimesini;

¢) xabardarliq signallarinin ve melumatlarin &étiralmesi tgtn xeberdarliq vasitalerinin ise
salinmasini (séndartlmasini);

d) regemsal, analoq gebekaler ve rabite kanallari, elsce de rabite kanallarinin muxtelif
kombinasiyalari Uzrs ignii.



6.4.4. “Seslendirici qurgu” tipli xeberdarliq vasitesi ses signallarini ve xaberdarlig
melumatiann 6tirmek (¢ln nezerde tutulmusdur ve shalinin yerlesdiyi, qapall ve agiq
yerlordse qurasdiniimalidir.

6.4.4.1. “Saslendirici qurgu” tipli xebardarliq vasitesi seslendirilen tezlik diapazonunu -
0,3 - 3,4 kHz-den az olmayaraq temin etmalidir.

6.4.4.2. Asadidaki xususiyystlers uydun gelen danigiq malumatlanmin gebulunun
etibarlihg:

heca anlasgighhdi - en az1 90 faiz;

stz anlasighligi - en az) 97 faiz.

6.4.5. Sakit havada agiq erazide olgllen akustik oxda “Seslendirici qurgu” tipli
xaberdarliq vasitesinin yaratdigi akustik tezyigin seviyyesi tertibatgi terefinden 1 kHz tezliyi
olan sinusoidal signal Gglin miayyen edilir. Akustik tezyigin 1 kHz tezlikde akustik qurdu tgtn
teyin edilmis tezlik diapazonunda menfi 14 dB-s gadar dayismesine icazs verilir.

Yaranan tezyigin parametri sakit havada akustik oxda “Seslendirici qurdu” tipli
xsberdarliq vasitesinden 30 m masafads &lgullr.

6.4.6. Aciq yero yerlagdirildikde, “Seslendirici qurdu” tipli xeberdarliq vasitesi agagidaki
sortler daxilinds sabit iglemalidir:

atraf mihitin temperaturu - menfi 50 ° C-den + 50 ° C-g geder;

nisbi ritubat - 30 faizdan 95 faize gader;

atmosfer tezyiqi — 74,8 kPa-dan 106,7 kPa;

tebeqesinin gorunma deracasi IP 54-dan agadi olmamagla.

6.4.7. Qizdirilan qapall otaqglara yerlagdirildikde, “Seslendirici qurgu” tipli xeberdarliq
vasitesi agagidaki sertlerda sabit iglemslidir:

straf muhitin temperaturu - menfi 10 ® C-den + 45 ° C-a gader,

nisbi ratubat - 30 faizden 78 faize qader.

6.4.8. “Sirena” tipli xeberdaredici vasitesi shalinin qapali ve agiq yerlesdiyi yerlerde
quragdinimalidir.

6.4.9. “Sirena" tipli xsberdarliq vasitesi sirena signallarinin fasilesiz ve fasilsli
otardlmasini tamin etmelidir.

6.4.10. "Sirena” tipli xebaerdarliq vasitssi terefinden yaradilan akustik tezyigin seviyyesi
tertibatgi terafindesn miisyyan edilir va fligi istiqgametlierde 30 m mesafads agiq sahslerds sakit
havada Slgllur. Sasin tezliyi 400-450 Hz olmahdir.

6.4.11. Agiq yers yerlesdirildikde, sirena tipli xebardarliq vasitesi asagidaki sertler
daxilinde sabit iglamalidir:

- otraf mUhitin temperaturu - menfi 50 ° C-den + 50 ° C-a geder;

- nisbi ratubst - 30 faizden 95 faize qader;

- atmosfer tazyiqi — 74,8 kPa-dan 106,7 kPa;

- tebsgsesinin qorunma derscesi IP 54-dan agagdi olmamagla.

6.4.12. Qapal qizdinlan otaglara yerlegdirildikde, sirena tipli xeberdarliq vasitesi
asagidaki sertlorde dayaniqh islemslidir:

etraf mihitin temperaturu - manfi 10 ° C-den + 45 ° C-a qader;

nisbi ritubst - 30 faizden 78 faize qeder.

6.4.13. Merkazlegdirilmig enerji tachizati séndrdldikds sirena tipli xsberdarliq vasiteleri
istisna olmagla, obyektin fesilesiz elekirik teminati sistemi tersfinden texniki xeberdarliq
vasitsleri xeberdarlq signallarinin ve melumatlarin éturiimesi Gglin névbatgi rejimde en azi 6
saat, signal ve malumatlarin &tlrtiimssi rejiminds ise en azi 1 saat iglek veziyystde galmalidir.
Texniki xebardarliq vasitsleri agadidaki teleblere cavab vermslidir:

- etibarli is mUddati an azi 30.000 saat olmalidir;

- istismar muddati istehsalgi terefinden texniki (konstruktor, miihendis, texnoloji ve (ve

ya) istismar) senadlarde misyyan edilmalidir.

6.4.14. Texniki xaberdarliq vasitslerinin enerji techizati 230 — 400 V (£ 10 - 15 faiz)
gerginlikli, 50 + 1 Hz tezlikli deyigen cersyan gebskasinden heyata kegirilmalidir. Bu vasitslar
60 + 12V, 48 £ 12 V, 12 + 2 V ve diger texniki sanedliere uygun olan sabit carsyan
sobakslerinin enerji techizatina qosula biler.

6.4.15. Qeza-xilasetms vasitslerine agagidaki tehlikesizlik telebleri goyulur:

a) geza-xilasetme vasitelerinin tertibati agagidakilari tamin etmslidir:



- elektrik tehltkasizliyini;

- yangin tehlikssizliyini;

- partlayis tehliikesizliyini;

- radiasiya tehllukesizliyini;

- tehliksli kimyavi maddslerin tasirinden muhafizeni;

- quliug gbstarma zamani tahlikesizliyi;

izafi tezyige dayanighhgl.

b) qaza-xilasetma vasitelerinin tertibati bu avadanliglari idare ederken xidmeti heyatin
sshv hereketlerinden muhafizeni nezerds tutmalidir;

c) qeza-xilasetme avadanhginin tertibati, istifade olunan materiallar, strtktler, yaglar ve
s. zedelsyici amillerin tesiri zamani yandin ocaglarinin, avadanhdin hissslerinde elektrik
gerginliyinin, radiasiya tehltkaesizliyi standartlari ve muvafiq sanitar qaydalar ils mieyysn
edilmis normalan asan daxili ionlagdinci sbalanmanin, habele xidmati heystin is zonasinda
tehlukeli kimysvi maddslerin buxarlarinin yaranmasini istisna etmelidir.

d) funksional teyinatlarindan asili olaraq geza-xilasetme maginlar hava temizleyici
qurdularla (vasitelerle) techiz edilmalidir;

€) qeza-xilasetms vasitsleri is gabiliyystinin pozulmasi, o cimleden elektrik enerjisinin
gefil kesilmasi (qeza veziyystinin yaranmasina sabab olan) zamani geza dayanma qurdulari ile
techiz olunmalidir;

f) geza-xilasetme vasitelerinin elektrik avadanhg: ve elektrik sebakslari (sger nezerds
tutulubsa) onlann istismari ve xarici mahitin tesirine meruz galmasi zamani mexaniki
zadelenmalerden, bltin elekirik gebekeleri ise heddinden artiq yiklenmaden va
gisaqapanmadan etibarl gekilde gorunmahdir;

g) geza-xilasetms vasitslarinin tehlikasizliyi istismar sertleri ile miisyyen edilmig xarici
iglim ve mexaniki amillsrin tesirinden azalmamalidir;

h) tehlOkssizlik telsblerine emel edilmesi geza-xilasetme vasitelerinin batun istismar
middsti erzinde temin olunmalidir;

i) geza-xilasetms vasitelari ve onlarin komponentleri U¢lin misyyan edilmis saxlama ve
xidmet muddatleri istehsalgi tarafinden senadlerle tesdiq edilmalidir;

j} her bir geza-xilasetma vasitasins istismar sanadlari slavs ediimalidir.

6.4.16. Qaza-xilasetme vasitslerine teyinatina gore asagidaki tsleblar qoyulur:

a) qeza-xilasetme vasiteleri onlarin néviine ve sinfine uygun olaraq yerustu, dag, suisti
(sualti) ve yeralt! xilasetmse igleri aparilarken ve ahalinin ilkin hayat teminatinin tegkili zamani
asagidaki zonalarda istifade edilmslidir:

- radioaktiv girklanme;

- kimysvi zeharlanme;

- dagintr;

- yangin,

- subasma ve dagqin;

- bioloji zedslanmae;

b) geza-xilasetme vasiteleri geza-xilasetma iglerinin vaxtinda, fasilesiz, istenilen iglim
seraitinds, ylksak temp ve samarsli tegkilati va texnoloji prinsiplerin hayata kegiriimasini temin
etmalidir;

c) gaza-xilasetme vasitslerinin naqgliyyat bazasi yuksek kegiricilik, harakatin sabitliyini
saxlamaq va verilmis is makaninda istismar sretinde serbast manevr etmak gabiliyystlerina
malik olmahdir;

d) eyni tip ve sinife mexsus gaza-xilasetma vasitsleri gidalandirici gerginliyindeki ve
onun tezliyindski deyisiklikiere elektrik ve mexaniki cahstdan uydun olmalidir;

e) tertibatinda radioelektron qurdulari olan geza-xilasetma vasiteleri radio manesys
davamii olmalidir;

f) geza-xilasetme vasitsleri istifade olundugu geza mihiti Ggln xarakterik olan xarici
tesirlare davamli olmali, elesce de zedslayici amillerin (fiziki-mexaniki, fiziki-kimyavi) tesirine
meruz qaldiqda 6z xUsusiyystlerini ve parametrlerini saxlamagq qabiliyystine malik olmalidir;

) radioelektron qeza-xilasetma vasiteleri elektromagnit uygunluguna malik olmali ve 6z
elektromaqnit muhitinde iglomalidir;



